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sPosób MoNtażu eleMeNtóW GiętyCh  

Curved door asseMbly  

монтаж гнутых элементов

zakres wymiarowy / measurements / pазмерный ряд:
H – wysokość / height / высота, B – szerokość / width / ширина

DP – DT
h min. – max. = 283–1284
b min. – max. = 296– 596

wyjątki / exceptions / исключение

h = 570, 713, 860, 920, 1000
b = 234
h min. – max. = 283–570
b = 796, 896, 996, 1196

CZ – AL
z frezem zew. / outer moulding / с фрезеровкой по краю

h min. – max. = 140–282, b min. – max. = 196–596
opcja b = 796, 896, 996, 1196
opcja hxb = 110x596, opcja hxb = 140x146

CZ – AP
z wycięciem na palec / with finger pull / с вырезом под палец

h = 140 (const.)
b = 146 (const.

BL – AB 
płaska / flat / плоская

h min. – max. = 350–1284
b min. – max. = 30–295

BL – BT 
z frezem zew. / outer moulding / с фрезеровкой по краю

h min. – max. = 350–1284
b min. – max. = 50–295

BL – BU
pod butelki / bottle rack / под бутылки

h = 70 (const.)
b = 296, 396, 446, 496, 596, 796, 896

LN – C
h = 570, 713, 860, 920, 1000
b = 45 x 45 (const.)

LO-1 – AH
h = 140
b = 1500

LO-2 – T
h = 120, 140
b = 596, 796, 896

LO-2 – TY 
z motywem / with an adornment / с мотивом 
h = 120, 140
b = 596, 796, 896

DR – DT
h min. – max. = 283–1102
b min. – max. = 296–596

wyjątki / exceptions / исключение

h min. – max. = 283–570
b = 796, 896, 996, 1196

DS – DT  Podział szprosów:
1102x596 860x446 1 szpros pionowy,
920x596 860x396 1 szpros poziomy
920x446 713x596 dla wys. 713 mm;
920x396 713x446 2 szprosy poziome
860x596 713x396 dla wys. 860 mm i więcej.

DK – DT
h min. – max. = 283–1000
b min. – max. = 296–596

wyjątki / exceptions / исключение

h min. – max. = 283–570
b = 796, 896, 996, 1196

DPG, DRG – DT
h = 570, 713, 860, 920, 1000
b = 574, promień wew. / inner radius 
/ внутренний радиус = 240

FLOrencja – dąb / Oak / Дуб – dt1

 jeSiOn / aSh / Ясень – dt2


